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noch Teilbereich 2.2: Labor-Analytik anorganische Parameter

Untersuchungs-
parameter

Methoden/
Hinweise

Verfahren HBU-
Kennung

Cyanid, gesamt 
und Cyanid 
(CN-), leicht frei-
setzbar

Spektralphotometrie DIN EN ISO 14403: 2002
DIN 38405-13: 2011
DIN EN ISO 17380: 2011

3.4.1.31.4c
3.4.1.31.4b#

---

Fluorid (F-), 
Chlorid (Cl-), 
Sulfat (SO4

2-)

Ionenchromatographie
gemäß den Einzelver-
fahren

DIN EN ISO 10304-1: 
2009
DIN 38405-1/ -5: 1985
DIN 38405-4

3.4.1.20a

----
3.4.1.20b

Vanadium (V)

- OPTIONAL -

ET–AAS 
ICP–OES
ICP–OES 
ICP–MS

DIN EN ISO 15586: 2004
DIN EN ISO 11885: 2009
DIN ISO 22036: 2009
DIN EN ISO 17294-2: 
2005

3.4.1.1b
3.4.1.3a
3.4.1.1e
3.4.1.1c

Uran (U)

- OPTIONAL -

ICP–MS DIN EN ISO 17294-2: 
2005

3.4.1.1c

Zinn (Sn) 
Thallium (Tl)
Wolfram (W)

- OPTIONAL -

ICP–OES
ICP–OES
ICP–MS

DIN EN ISO 11885: 2009
DIN ISO 22036: 2009
DIN EN ISO 17294-2: 
2005

3.4.1.3a
3.4.1.1e
3.4.1.1c

Selen (Se)

- OPTIONAL -

ET–AAS
ICP–OES 
ICP–OES 
ICP–MS
ET–AAS oder
Hydrid–AAS

DIN EN ISO 15586: 2004
DIN EN ISO 11885: 2009
DIN ISO 22036: 2009
DIN EN ISO 17294-2: 
2005
DIN ISO 20280: 2010

3.4.1.1b
3.4.1.3a
3.4.1.1e
3.4.1.1c

3.4.1.2f

Chrom (Cr VI)

- OPTIONAL -

Spektralphotometrie
Ionenchromatographie

DIN 38405-24: 1987
DIN EN ISO 10304-3: 
1997

3.4.1.14.2b
3.4.1.14.2c
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Teilbereich 2.3: Labor – Analytik organische Parameter

Ggf. optionale Eluate/Perkolate gemäß Tabelle auf Seite 12X3

Hinweis zu leichtflüchtigen Verbindungen (insbesondere BTEX, LHKW): Die Herstel lung 
von Eluaten und Perkolaten für die anschließende Bestimmung von leichtflüchtigen Stoffen 
ist aufgrund der hohen Verluste fehlerbehaftet. Die Bestimmung dieser Verbindungen kann 
daher nur aus direkt entnommenem Sickerwasser, Grund- und Oberflächenwasser erfolgen. 
Bei GW-Probenahmen sind bei diesen Verbindungen wegen der Unterdruckeffekte aus-
schließlich Tauchpumpen, keine Saugpumpen einzusetzen.

Untersuchungs-
parameter

Methoden/
Hinweise

Verfahren HBU-
Kennung

Schüttelverfah-
ren – Elution 
von organischen 
Stoffen

Wasser/Feststoff-Ver-
hält nis von 2 L/kg

DIN 19527: 2012 3.2.2.6n

BTEX-Aromaten: 
Benzol, Toluol,
Ethylbenzol, Xy-
lole, Styrol

Purge + Trap /Desorp-
tion, GC-MS
Flüssigextraktion bzw. 
Headspace, GC
Headspace-SPME, 
GC-MS

DIN EN ISO 15680: 2004

DIN 38407-9: 1991

DIN 38407-41: 2011

3.4.3.10a

3.4.3.1.2a

---

Leichtflüchti-
ge Halogen-
Kohlenwasser-
stoffe (LHKW)

Einzelparameter 
gemäß Norm

Purge + Trap /Desorp-
tion,
GC-MS
Flüssigextraktion bzw. 
Headspace, GC-ECD
Headspace-SPME, 
GC-MS

DIN EN ISO 15680: 2004

DIN EN ISO 10301:1997

DIN 38407-41: 2011

3.4.3.10a

3.4.3.2a

---

Aldrin GC-ECD, GC-MS DIN EN ISO 6468: 1997
DIN 38407-2: 1993

3.4.3.7e
3.4.3.3a

DDT GC-ECD, GC-MS DIN EN ISO 6468: 1997
DIN 38407-2: 1993

3.4.3.7e
3.4.3.3a

Chlorphenole GC-ECD, GC-MS DIN EN 12673: 1999 3.4.3.5.1c

Chlorbenzole
geringer flüchtig 
(Cl3-Cl6)

GC-ECD, GC-MS
Flüssigextraktion, GC-
ECD, GC-MS

DIN 38407-2: 1993
DIN EN ISO 6468: 1997

3.4.3.3a
3.4.3.7e

Chlorbenzole 
(Cl1-Cl3)

Flüssigextraktion bzw. 
Headspace, GC-ECD 
(ggf. MS)

DIN EN ISO 10301:1997 3.4.3.2a

Polychlorierte 
Biphenyle (PCB6 
/ PCB7):
PCB6-Kongene-
re 28, 52, 101, 
138, 153, 180, 
sowie 118

GC-ECD, GC-MS

Die Art der Summen-
bildung ist anzugeben 
(PCB6 / PCB7)

DIN 38407-2: 1993
DIN 38407-3: 1998

3.4.3.3a
3.4.3.7d
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noch Teilbereich 2.3: Labor – Analytik organische Parameter
Untersuchungs-
parameter

Methoden/
Hinweise

Verfahren HBU-
Kennung

16 PAK (EPA)
(Bei HPLC ohne 
Acenaphthylen)

GC-MS
HPLC–F

DIN EN ISO 17993: 2004
DIN 38407-39: 2011

3.4.3.8g
3.4.3.8k

Naphthalin GC–FID, GC–MS DIN EN ISO 15680: 2004
DIN 38407-9: 1991

3.4.3.10a
3.4.3.1.2a

Mineralölkohlen-
wasserstoffe
(MKW, C10-C40)

GC–FID DIN EN ISO 9377-2: 2001 3.4.3.1.1b

Sprengstofftypi-
sche Verbindun-
gen (HPLC)
(2-Nitrotoluol, 3-Ni-
trotoluol, 4-Ni trot  -
o luol, 2,4-Dinitro-
to lu ol, 2,6-Dinitro-
toluol,
2,4,6-Trinitrotoluol,
2-Amino-4,6-
Din i trotoluol, 
4-Amino-2,6-
Dinitrotoluol, Ni-
tropenta (PETN), 
Hexogen, 2,4,6-Tri-
nitrophenol (Pi krin-
säure), Nitroben-
zol, 1,3-Dinitroben-
zol,
1,3,5-Trinitroben-
zol,
Hexanitro-diphe-
nyl amin (Hexyl), 
N-Me thyl-N,2,4,6-
te tranitroanilin, Oc-
togen (HMX))

- OPTIONAL -

Bestimmung ausge-
wählter Explosivstoffe 
und verwandter Ver-
bindungen – Verfahren 
mittels HPLC / UV-De-
tektion

DIN EN ISO 22478: 2006 3.4.3.4b
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noch Teilbereich 2.3: Labor – Analytik organische Parameter
Untersuchungs-
parameter

Methoden/
Hinweise

Verfahren HBU-
Kennung

Sprengstofftypi-
sche Verbindun-
gen (GC)
(2-Nitrotoluol, 3-Ni-
trotoluol, 4-Nitroto-
lu ol, 2,4-Dinitro to-
luol, 2,6-Dinitro to-
luol, 2,4,6-Trini tro-
toluol, 2-Amino-4,6-
Dinitrotoluol, 4-Am i-
no-2,6-Dinitrotoluol, 
Nitrobenzol, 
1,3-Di nitrobenzol, 
1,3,5-Trinitrobenzol)

- OPTIONAL -

Bestimmung ausge-
wählter nitroaromati-
scher Verbindungen 
mittels Gaschroma- 
tographie

DIN 38407-17: 1999 3.4.3.4a

Phenole
(Phenol, 2-Methy-
lphenol; 3-Methyl-
phenol; 4-Methyl-
phenol, 2,3-Dime-
thylphenol; 2,4- Di-
methylphenol; 
2,5-Dimethylphenol; 
2,6-Dimethylphe nol; 
3,4-Dimethyl phenol; 
3,5-Dime thylphenol; 
2-Ethyl phenol; 
3-Ethyl phe nol; 
4-Ethylphenol, 
2,3,5-Trimethylphe-
nol; 2,3,6-Trime thyl-
phenol; 2,4,6-Trime-
thylphenol;
3,4,5-Trimethylphe-
nol)

- OPTIONAL -

GC-ECD, GC-MS ISO 8165-2: 1999
DIN EN 12673: 1999

3.4.3.5.1b
3.4.3.5.1c
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Untersuchungsbereich 3: Bodenluft, Deponiegas
Teilbereich 3.1: Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen
Untersuchungs-
parameter

Methoden/
Hinweise

Verfahren HBU-
Kennung

Probenahme
Rammkernson-
dierung

Durchführung von 
Kleinrammbohrung 
mit mindestens 50 mm 
Durchmesser

DIN ISO 10381-2: 2003 2.3.1f

DIN EN ISO 22475-1: 
2007

2.3.1b

Probenahme von 
Bodenluft

VDI-Richtlinie 3865
Blatt 2: 1998

7.1b

VDI-Richtlinie 3865
Blatt 1: 2005

7.1a#

DIN ISO 10381-7: 2007 7.1c

Vor-Ort-Analytik
Kohlendioxid 
(CO2)

Direktanzeigendes Messgerät ---

Methan (CH4) Direktanzeigendes Messgerät ---
Schwefelwasser-
stoff (H2S)

Direktanzeigendes Messgerät ---

Sauerstoff (O2) Direktanzeigendes Messgerät ---

Summenpara-
meter
organische Spu-
rengase

Direktanzeigendes Messgerät ---

Teilbereich 3.2: Labor – Analytik 
BTEX VDI-Richtlinie 3865 

Blatt 3: 1998
VDI-Richtlinie 3865 
Blatt 4: 2000

7.2a

---

Leichtflüchtige 
Halogenkoh- 
lenwasserstoffe 
(LHKW)

VDI-Richtlinie 3865 
Blatt 3: 1998
VDI-Richtlinie 3865 
Blatt 4: 2000

7.2a

---
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Dokument Fund stelle im Anhang 2 des 
Fachmoduls

HBU-Kennung

BBodSchV
LABO 2002

Seite 2, Tabellenzeile 2 B.II.2a
---

BBodSchV Seite 5, Tabellenzeile 2 B.II.2a

Arbeitshilfe für Bodenansprache 
(Kurz-KA 5)
DIN EN ISO 14688-1
DIN EN ISO 14689-1
DIN EN ISO 22475-1

Seite 5, Tabellenzeile 4 und
Seite 6, Tabellenzeile 8

2.1e

2.1i
2.1k

2.3.1b

Tabelle 3: Dokumente, die in Anhang 2 des Fachmoduls (Mindestanforde-
                 rungen an die Untersuchungsstellen hinsichtlich einer qualitäts-
                 gesicherten Probennahme) genannt sind


